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1. 概述 

三星公司 S3C4510 芯片基于 ARM7TDMI 内核设计，但是，不同于其它 ARM7 处理器。

S3C4510 的每一个 Bank 地址都可以重映射，系统的存储器（包括 Flash 和 RAM），其起始

地址都不是固定的。 

TKScope 的 Flash 算法必须知道 Flash 的起始地址和 RAM 的起始地址，才能将用户的

程序下载到 Flash 中，这是由初始化宏文件完成的。 
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2. 系统设计 

S3C4510 具有 6 个 ROM / SRAM / FLASH Bank 和 4 个 DRAM / SDRAM Bank。 

以一般的系统设计为例，Flash 使用 2M 16 位数据宽度，连接到 ROM / SRAM / FLASH
的 Bank0，SDRAM 采用两片 16 位宽度的器件，并联构成 32 位的 SDRAM 存储器系统，连

接到 DRAM / SDRAM 的 Bank0。 

根据用户程序需求，分配 Flash 和 SDRAM 的起始地址，例如 Flash 起始地址设置为 0，
SDRAM 起始地址设置为 0x00200000。 
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3. TKScope 初始化宏文件 

TKScope驱动程序安装目录 configuration\ExtFlash下面提供了一个 S3C4510初始化宏文

件的范例 S3C4510.ini，用户可以根据实际系统的设计情况进行修改，接下来将详细讲解初

始化宏文件的内容。 

 

 设置系统配置寄存器 SYSCFG，禁止 Cache 和 Write buffer； 
InitStep0_Action = "Write 32bit" 

InitStep0_Comment = "SYSCFG" 

InitStep0_Value0 = 0x03FF0000 

InitStep0_Value1 = 0x87FFFF90  // SFR 起始地址 0x03FF0000 

 
 设置总线宽度寄存器 EXTDBWTH； 

InitStep1_Action = "Write 32bit" 

InitStep1_Comment = "EXTDBWTH" 

InitStep1_Value0 = 0x03FF3010 

InitStep1_Value1 = 0x0000300A  // ROM 外部数据总线宽度: BANK0(16 位) BANK1(16 位)  

// BANK2~BANK5(禁止) 

       // DRAM 外部数据总线宽度: BANK0(32 位) BANK1~BANK3(禁止) 

 
 与映射有关的寄存器有 ROMCON0~ROMCON5，DRAMCON0~DRAMCON3，每

一个寄存器分别对应一个 Bank。 
InitStep2_Action = "Write 32bit" 

InitStep2_Comment = "ROMCON0" 

InitStep2_Value0 = 0x03FF3014 

InitStep2_Value1 = 0x02000060  // ROM BANK0 起始地址 0, 大小 2MByte 

 

InitStep3_Action = "Write 32bit" 

InitStep3_Comment = "ROMCON1" 

InitStep3_Value0 = 0x03FF3018 

InitStep3_Value1 = 0x14048060  // ROM BANK1 起始地址 0x01200000, 大小 2Mbyte 

 

InitStep4_Action = "Write 32bit" 

InitStep4_Comment = "ROMCON2" 

InitStep4_Value0 = 0x03FF301C 

InitStep4_Value1 = 0x00000060 

 

InitStep5_Action = "Write 32bit" 

InitStep5_Comment = "ROMCON3" 

InitStep5_Value0 = 0x03FF3020 

InitStep5_Value1 = 0x00000060 

 

InitStep6_Action = "Write 32bit" 
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InitStep6_Comment = "ROMCON4" 

InitStep6_Value0 = 0x03FF3024 

InitStep6_Value1 = 0x00000060 

 

InitStep7_Action = "Write 32bit" 

InitStep7_Comment = "ROMCON5" 

InitStep7_Value0 = 0x03FF3028 

InitStep7_Value1 = 0x00000060 

 

InitStep8_Action = "Write 32bit" 

InitStep8_Comment = "DRAMCON0" 

InitStep8_Value0 = 0x03FF302C 

InitStep8_Value1 = 0x12008380  // DRAM BANK0 起始地址 0x00200000, 大小 16Mbyte 

 

InitStep9_Action = "Write 32bit" 

InitStep9_Comment = "DRAMCON1" 

InitStep9_Value0 = 0x03FF3030 

InitStep9_Value1 = 0x00000000 

 

InitStep10_Action = "Write 32bit" 

InitStep10_Comment = "DRAMCON2" 

InitStep10_Value0 = 0x03FF3034 

InitStep10_Value1 = 0x00000000 

 

InitStep11_Action = "Write 32bit" 

InitStep11_Comment = "DRAMCON3" 

InitStep11_Value0 = 0x03FF3038 

InitStep11_Value1 = 0x00000000 

 
 设置 REFEXTCON 寄存器。 

InitStep12_Action = "Write 32bit" 

InitStep12_Comment = "REFEXTCON" 

InitStep12_Value0 = 0x03FF303C 

InitStep12_Value1 = 0xCE278360 
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4. TKScope 设置 

在使用 TKScope 仿真 S3C4510 芯片时，只要选择正确的初始化宏文件，同时选择正确

的 Flash 算法，并设置相应的 RAM 起始地址和 Flash 起始地址后，TKScope 即可将用户的

应用程序下载到 Flash 中。 

具体设置如图 4.1、图 4.2 所示。其中，图 4.2 中装载算法 RAM 的起始地址设置为初

始化宏文件中设置的 RAM 的起始地址，大小默认 0x2000 即可；同时 Flash 算法的起始地址

设置为初始化宏文件中设置的 Flash 的起始地址，大小默认即可。 

 

图 4.1  选择初始化宏文件 

 

图 4.2  选择 Flash 算法并设置起始地址 
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